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CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI SORPASSO

CORSIA DI DECELERAZIONE

CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI SORPASSO

CORSIA DI ACCELERAZIONE

S.R. 214

PVC 160

PVC 160

PVC 160

PVC 200

PVC 160

PVC 160

PVC 160
PVC 200

PVC 315PVC 315PVC 315

PVC 400PV
C

 2
00

PV
C

 2
00

PVC 160

PV
C

 1
60

PVC 500

PV
C 

25
0

PVC 200

PVC 125

PVC 125

PVC 125

POZZO

PVC 16
0

G
R

IG
LI

A 
R

AC
C

O
LT

A 
AC

Q
U

E 
M

ET
EO

R
IC

H
E

ZO
N

A 
R

IF
O

R
N

IM
EN

TO

G
R

IG
LI

A 
R

AC
C

O
LT

A 
AC

Q
U

E 
M

ET
EO

R
IC

H
E

ZO
N

A 
R

IF
O

R
N

IM
EN

TO

FA
BBRIC

ATO

SERVIZI

PVC 125

PV
C 

20
0

PVC 125

SEZIONE n. 389120 - "Ferentino"
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PARTICOLARE FOSSA BIOLOGICA TIPO IMHOFF
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(Alimentato dal pozzo,
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CONTROLLO
 INTERCAPEDINI

DISPERSIONE NEL TERRENO TRAMITE SUB-IRRIGAZIONE

PARTICOLARE TRATTAMENTO ACQUE REFLUE NERE

TUBO DISPERDENTE Ø120
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PARTICOLARE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Particolare: Pianta, trincea monostrato, 2 file
Rigo-fill inspect System con Quadro-control

ingresso DN 200
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Rigofill inspect

Rigo-fill inspect System con Quadro-control
Particolare:sezione di una trincea monostrato con tubi di prolunga

L = 9 x 0,80 m = 7,20 m

Geotessile
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Quadro-control I

Tubo di prolunga verticale DN500
con ingresso DN 200
Ingresso orientabile 360°

sul tubo di prolunga

Ingresso DN 200
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SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI DEPURAZIONE A.P.P.

Impianto di trattamento delle
acque meteoriche di prima pioggia

compatto - SZI 500 K

Vasca di finissaggio a carboni
attivi - Neutrakap GN3

SISTEMA RIGOFILL INSPECT
SISTEMA DI SCARICO SU STRATI

SUPERFICIALI DEL
SOTTOSUOLO
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fuori scala
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PLANIMETRIA CALCOLO DELLE SUPERFICI
SCALA 1:400

PIANTA

Separatore fanghi e grassi
NEUTRAtip 2/200

SEZIONE

ENTRATA USCITA
Ø 150 Ø 150

SCALA 1:25

FUORI SCALA

PARTICOLARE SEPARATORE FANGHI E GRASSI
SCALA 1: 25

PREDISPOSIZIONE PER FUTURI AMPLIAMENTI

(PREDISPOSIZIONE)

SUPERFICIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA DA TRATTARE = 381 mq

SUPERFICIE ACQUE METEORICHE DI COPERTURA = 406 mq

SUPERFICIE  PUNTO VENDITA CARBURANTI = 5.239 mq circaLINEA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI PIAZZALE DA TRATTARE

USCITA ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA

USCITA ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA TRATTATE

LINEA ACQUE REFLUE NERE (SERVIZI IGIENICI)

LEGENDA

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALE DA TRATTARE

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALE/STRADA  DA NON TRATTARE

SIMBOLO DI IDENTIFICAZIONE POZZETTO CON CHIUSINO

SIMBOLO DI IDENTIFICAZIONE POZZETTO CON GRIGLIA

SUPERFICIE AIUOLE A VERDE = 26 mq

P.P.C.1 - POZZETTO DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA TRATTATE

P.P.C.2 - POZZETTO DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

LINEA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE COPERTURA PENSILINA

CENTRALINA DI COMANDO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

RECAPITO FINALE STRATO SUPERFICIALE DEL SUOLO ACQUE REFLUE NERE TRATTATE

S1 RECAPITO FINALE STRATO SUPERFICIALE DEL SUOLO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA TRATTATE

S2

RECAPITO FINALE FOSSO INTERPODERALE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI SECONDAS3

POZZETTO DI INGRESSO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALE DA TRATTAREP1

P.P.C.3 - POZZETTO DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NERE TRATTATE

LINEA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI PIAZZALE DA NON TRATTARE

SUPERFICIE PIAZZALE ASFALTATO ZONE DI TRANSITO E PARCHEGGI= 3.156 mq

IDENTIFICATO CON CARTELLO ETICHETTATO "P.P.C.1"

IDENTIFICATO CON CARTELLO ETICHETTATO "P.P.C.2"

IDENTIFICATO CON CARTELLO ETICHETTATO "P.P.C.3"

PIOGGIA NON TRATTATE

POZZETTO DI ENTRATA ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA TRATTAREP2

LINEA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE NERE TRATTATE - SUBIRRIGAZIONE

LINEA DI PREDISPOSIZIONE DELLE ACQUE REFLUE GRIGIE (PER FUTURI AMPLIAMENTI)
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(Autorizzato con Determinazione
n. 2014/182 del 20/01/2024)
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