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1415

ZONA DI TRANSITO

ASFALTATA

17

PESA

N. 2 SERBATOI ESTERNI 5 mc/cad

18

CONDOTTA ESISTENTE

POZZETTO DI CONTROLLO
ACQUE SECONDA PIOGGIA

IMPIANTO CHIMICO/FISICO

VASCA DI ACCUMULO INTERRATA 20 mc.

Si1
PPC1PPC2

Si2Sf3

TETTOIA

POZZETTO SCOLMATORE BY-PASS
VASCA TIPO IMHOFF

Pozzetto a Tenuta 1 mc.

19 20
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29

POZZEZZO CON POMPA DI RILANCIO

con pompa di rilancio

AREA CEMENTATA
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UFFICIO

BAGNO
W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

SPOGLIATOI

ATTESA

UFFICIO

MENSA

INGRESSO

SPOGLIATOI

30

31
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34

35

SOSTA CONTAINERS VUOTI

POZZETTO SCOLMATORE BY-PASS

POZZETTO DI ACCUMULO INTERRATO 6 mc. 

VASCA DI ACCUMULO INTERRATA 25 mc. 

30

31

33

34

PPC3

ZONA ATTREZZATA PER ANTINCENDIO

33

35

36

37

38

39

40
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Si4

Pozzetto a Tenuta 1 mc.

ZONA ANTINCENDIO

44

Pozzetto a Tenuta 1 mc.

Vasca Raccolta acque pluviali Capannone 2

FABBRICATO ACCESSORIO 

CABINA ENEL

POZZO

S6

S7

Si5

S8
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ZONA A VERDE

SCARICO PLUVIALI INTUBATO

ZONA A VERDE

PESA

PPC4

AREA CARICO/SCARICO E TRANSITO

ACQUE DI PIAZZALE IN INGRESSO
POZZETTO SCOLMATORE BY-PASS
POZZETTO DI CONTROLLO ACQUE

DI SECONDA PIOGGIA
VASCA DI ACCUMULO INTERRATA SECONDA PIOGGIA

VASCA DI ACCUMULO INTERRATA DA 27 mc

PIAZZALE 3
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AREA CEMENTATA
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PIAZZALE 2
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AREA CARICO/SCARICO E TRANSITO

ZONA DI TRANSITO 

AREA CARICO/SCARICO E TRANSITO
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DISOLEATORE

RIMESSAGGIO ATTREZZATURE
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STESSA PROPRIETA'

LIMITE ASSEGNAZIONE ASI

Si11
Si10

CO
NF

IN
AT

O 
CO

N 
CO

RD
OL

O 
H 

0.
20

 M
L

PLANIMETRIA GENERALE 
scala 1:300

A DISPERSIONE

STESSA PROPRIETA'
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ACCESSO 3PIAZZALE 4

Pozzetto a Tenuta 3 mc.
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IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI

DATA:
GIUGNO 2026

PLANIMETRIA POST OPERA

MODIFICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE

ZONA A VERDE

PARTICOLARE "A"

scala 1:20

Asfalto

Vespaio a pezzatura decrescente verso l'alto
(spess. 50 cm)

Massetto armato (Spess. 20 cm) con rete metallica ∅8 / 20x20
Telo Tessuto non tessuto

Geomembrana Impermeabile in polietilene HDPE

Vespaio a pezzatura decrescente verso l'alto
(spess. 50 cm)

SEZIONE TRASVERSALE

PIAZZALE 1 mq 2.800

PIAZZALE 2 mq 2.928

PIAZZALE 3 mq 5.350

AREA ESTERNA ASSEGNATA ASI mq 690

PIAZZALE 4 mq 5.630

LEGENDA FOSSA IMHOFF
POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE NERE

POZZETTO SIFONATO DI CACCIATA

VASCA DI DECANTAZIONE

VASCA IMHOFF ZETAPLAST IMH10

CONDOTTA PVC ACQUE GRIGE

CONDOTTA PVC ACQUE NERE

CONDOTTA PVC DISPERDENTE

LEGENDA PIAZZALI

LEGENDA SCARICHI

COORDINATE WGS84 POZZETTI DI PRELIEVO
POZZETTO DESCRIZIONE LATITUDINE LONGITUDINE

PPC1 Pozzetto Prelievo Campione 
acque depurate 41,545010 13,478584

PPC2 41,544916 13,478552

PPC3 41,544774 13,478511

PPC4 41,544979 13,477783

Sf3 Scarico acque finale 41,544408 13,478452

Pozzetto Prelievo Campione 
acque seconda pioggia

Pozzetto Prelievo Campione 
acque seconda pioggia

Pozzetto Prelievo Campione 
acque seconda pioggia

PIAZZALE 1

PIAZZALE 2

PIAZZALE 3

CONDOTTA ACQUE SECONDA PIOGGIA

CONDOTTA ACQUE PRIMA PIOGGIA DA DEPURARE

SCARICHI PIAZZALE 3

Si9

CONDOTTA ACQUE METEORICHE DA TRATTARE

CONDOTTA ACQUE METEORICHE PLUVIALI O 200 

POZZETTO PRELIEVO CAMPIONE ACQUE SECONDA PIOGGIAPPC4

POZZETTO CHIUSO ISPEZIONABILE ACQUE METEORICHE PLUVIALI

CONDOTTA ACQUE METEORICHE PLUVIALI ESISTENTI

CONDOTTA ACQUE NERE

CONDOTTA ACQUE SECONDA PIOGGIA

GRIGLIA RACCOLTA ACQUE DA SMALTIRE CON DITTA SPECIALIZZATA

CONDOTTA ACQUE PRIMA PIOGGIA DA DEPURARE

POZZETTO SCOLMATORE BY-PASS

GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE DA DEPURARE

POZZETTO PRELIEVO CAMPIONE ACQUE DEPURATEPPC1
POZZETTO PRELIEVO CAMPIONE ACQUE SECONDA PIOGGIAPPC2

Si1

Si2
SCARICO FINALE ACQUE IN FOSSO INTERPODERALESf3

CONDOTTA ACQUE PRIMA PIOGGIA PESA DA DEPURARE

CONDOTTA ACQUE SECONDA PIOGGIA

CONDOTTA ACQUE PRIMA PIOGGIA DA DEPURARE

SCARICHI PIAZZALE 1

SCARICHI PIAZZALE 2

Si4

CONDOTTA ACQUE METEORICHE DA TRATTARE

GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIAZZALE 2

POZZETTO PRELIEVO CAMPIONE ACQUE SECONDA PIOGGIAPPC3

CONDOTTA DISPERDENTE ACQUE NERE

POZZETTO SIFONATO DI CACCIATA

VASCA  IMHOFF

VASCA DI DECANTAZIONE

POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE NERE

CONDOTTA ACQUE METEORICHE PLUVIALI O 200 

Si5

SCARICO ACQUE REFLUE ESISTENTE IN SUB-IRRIGAZIONES6

S7 SCARICO ACQUE REFLUE ACCESSORIO IN SUB-IRRIGAZIONE

S8 SCARICO ACQUE PLUVIALI FABBRICATO ACCESSORIO E CAPANNONE 3

CONDOTTA ACQUE METEORICHE PLUVIALI 

SCARICO INTERMEDIO ACQUE PRIMA PIOGGIA DEPURATE  
E PLUVIALI TETTOIA IN CONDOTTA ESISTENTE
SCARICO INTERMEDIO ACQUE SECONDA PIOGGIA PIAZZALE 1
IN CONDOTTA ESISTENTE

SCARICO INTERMEDIO ACQUE SECONDA PIOGGIA PIAZZALE 2
IN CONDOTTA ESISTENTE

SCARICO INTERMEDIO ACQUE PLUVIALI CAPANNONE 2 

SCARICO INTERMEDIO ACQUE SECONDA PIOGGIA PIAZZALE 3
IN CONDOTTA ESISTENTE

CONDOTTA ACQUE PRIMA PIOGGIA DEPURATE

POZZETTO GRIGLIATO RACCOLTA ACQUE METEORICHE DA DEPURARE

POZZETTO CHIUSO ISPEZIONABILE ACQUE METEORICHE PLUVIALI

POZZETTO CHIUSO ISPEZIONABILE ACQUE METEORICHE PLUVIALI

GRIGLIA RACCOLTA ACQUE DA SMALTIRE CON DITTA SPECIALIZZATA

POZZETTO GRIGLIATO RACCOLTA ACQUE METEORICHE DA DEPURARE

SCARICO INTERMEDIO ACQUE PLUVIALI TETTOIASi10 IN CONDOTTA ESISTENTE
SCARICO INTERMEDIO ACQUE PLUVIALI CAPANNONE 1 E 2Si11 IN CONDOTTA ESISTENTE

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

E

Pianta

Sezione D-D' Sezione A-A' Sezione C-C'
POZZETTO BY-PASS

SCALA 1:20

Sezione A-A'

Pianta

Chiusini C250 da 700 luce 600 affogati

VASCA DI ACCUMULO
SCALA 1:20

Pianta

POZZETTO DI ACCUMULO
SCALA 1:20

Sezione A-A'

Sezione C-C'

5000

5000

2500

A'

Sezione A-A'

Uscita 2° pioggia

Ingresso A.M.

1380
1120

200

1810

740

Uscita 2° pioggia

1500

1800

A

Ingresso A.M.
1800

POZZ. SEPARATORE

2500

240

Tubo PVC 

Tubo PVC 

Tubo PVC 

VASCA DI ACCUMULO

PIANTA

SCALA 1:20

VASCA E POZZETTI PIAZZALE 1 VASCA E POZZETTI PIAZZALE 2

VASCA E POZZETTI PIAZZALE 3

MODIFICA NON SOSTANZIALE

SCARICHI PIAZZALE 4

S12

CONDOTTA ACQUE PIAZZALE 4 A DISPERSIONE

CONDOTTA ACQUE METEORICHE PLUVIALI O 200 

SCARICO ACQUE PLUVIALI CAPANNONE 4

POZZETTO CHIUSO ISPEZIONABILE ACQUE METEORICHE PLUVIALI

POZZETTO GRIGLIATO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

CONDOTTA ACQUE DA SMALTIRE CON DITTA SPECIALIZZATA

POZZETTO GRIGLIATO RACCOLTA ACQUE DA SMALTIRE CON DITTA SPECIALIZZATA

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO A BLOCHHI
IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Vasca di accumulo interrata A
sezione di SOLLEVAMENTO

con pompa di rilancio

Pozzetto scolmatore by-pass
N. 31

Acque di II^ pioggia

Pozzetto di accumulo
Scarico in Condotta Esistente

N. 30
S4

tramite by-pass
Pozzetto di campionamento

PPC3

Tramite pompe di
sollevamento

N. 29

Acque di II^ pioggia

Pozzetto scolmatorePozzetto di campionamento
Scarico in Condotta Esistente

N. 18PPC2
S2

tramite by-pass

Vasca di accumulo interrata
sezione di DISSABBIATURA

Vasca di accumulo interrata
sezione di SOLLEVAMENTO

con pompa di rilancio

Raccolta acque  piazzale 2

Raccolta acque piazzale 1

Pozzetto scolmatore by-pass
N. 56

Acque di II^ pioggia

Vasca di accumulo interrata
Scarico in Condotta Esistente

N. 57
S9

tramite by-pass
Pozzetto di campionamento

PPC4

Tramite pompe di
sollevamento

Raccolta acque  piazzale 3

Vasca di accumulo interrata 58
sezione di SOLLEVAMENTO

con pompa di rilancio

A

GRIGLIATURA

Omogeneizzazione

Disoleatore

REATTORE 2REATTORE 1
Flocculazione con C.A.

SedimentazioneIspessitore
Fanghi

Disidratazione ACCUMULO

Pozzetto di campionamento

Filtrazione su carboni attivi

PPC1 Si1/Sf3
Scarico in Condotta Esistente

GRIGLIATURA E ACCUMULO

SEDIMENTATORE

ISPESSITORE E SACCHI DRENANTI

FILTRAZIONE FINALE

SUPERFICI

Superficie Coperta Capannone 2 = mq 1.483,50

Superficie Piazzale 1 Impermeabile = mq 2.800
Superficie Piazzale 2 Impermeabile = mq 2.928

Superficie Coperta Capannone 1 = mq 1.680 di cui Tettoia mq 510

Superficie Tettoia 2 = mq 17
Superficie Zona a Verde = mq 8.732,75

Superficie Coperta Blocco Accessorio = mq 145
Superficie Coperta Cabina Elettrica = mq 16.75

Superficie TOT Assegnata ASI = mq 36.229

Superficie Piazzale 3 Impermeabile = mq 5.350

Superficie Area Esterna = mq 690

Superficie Coperta Capannone 3 = mq 1.140
Superficie Coperta Capannone 4 = mq 3.050

Superficie Piazzale 4 Impermeabile = mq 5.630

Superficie Zona di Transito Asfaltata e Movimentazione = mq 2.566

TETTOIA 2
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